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1. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU V UZEMI, VCETNE SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

Brnénec (kod obce 77863) se nachazi ve spravnim obvodu ORP Svitavy (k6d ORP 5312).

Resené Uzemi sousedi na zapadé s k.0. B&l4 nad Svitavou, na severu s k.0. Zafedi nad Svitavou a Brezova nad
Svitavou obcp Bfezova nad Svitavou, k.u. Dolni Rudna obce Rudna, na vychodé s k.0. Zelivsko a k.u. Horakova
Lhota obce Zelivsko, k.u. Destna a k.U. Rumberk obce Destnd, k.u. Dolni Smrzov mésta Letovice, na jihu k.u.
Rozhrani obce Rozhrani a k.u. Chrastavec obce Chrastavec.

VYHODNOCENi SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE

Redené (zemi Brnénce nenélezi do 7adné z rozvojovych oblasti, FeSenych politikou Gzemniho rozvoje.

Nélezi do rozvojové osy OS10 Brno-Svitavy/Moravska Trebova, vymezené ORP Blansko, Boskovice, Svitavy
a Moravska Tfebova. Zakladem rozvojové osy je jednak existujici I. tranzitni zelezniéni koridor v Useku Brno —
Svitavy, jednak pfipravovany prabéh rychlostni silnice R-43 Brno — Moravska Tiebova.

Kritériem a podminkou pro rozhodovani o zménach v uzemi je upfesnéni koridoru rychlostni silnice R-43 Brno —
Moravska Trebova, jehoz trasa je vedena mimo feSené Uzemi a navrZeného feSeni se nedotykd. Existujici
I. tranzitni Zeleznini koridor v Gseku Brno — Svitavy je FeSenim respektovan.

Dal§im Ukolem pro ministerstva a jiné Ustfedni spravni Ufady je pribéZzné rozSifovat a zkvalithovat systém
vefejné dopravy.

Resené zemi leZi mimo vymezené specifické oblasti.

Nachazi se v trase stavajiciho Zelezniéniho IV. transevropského multimodalniho koridoru (TEMMK).

S uvedenymi zaméry politiky Gzemniho rozvoje je feSeni Gzemniho planu Brnénec v souladu.

VYHODNOCENI SOULADU SCILl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA SPOZADAVKY NA

OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVENEHO UZEMI

Navrzené feSeni uzemniho planu Brnénec je v souladu scili a Ukoly Uzemniho planovéni, s poZzadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi a pozadavky na ochranu nezastavéného Uzemi.

VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO PROVADECICH PRAVNICH
PREDPISU

Navrzené feSeni je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisu.
VYHODNOCENi SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE STANOVISKY

DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POPR. SVYSLEDKEM RESENI
ROZPORU

NavrZené feSeni je v souladu se stanovisky dotéenych organd podle zvlastnich pravnich predpist i s vysledkem
feSeni rozpord.

Navrzené feSeni neni v rozporu s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpist.

VYHODNOCEN{ KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMi

Ve struktufe osidleni Brnénec naleZi do jizni ¢asti okresu Svitavy (pardubicky kraj) na hranicich s jihomoravskym
krajem. Dopravné je obec snadno pfistupna silnici 1/43 Brno - Svitavy -Kréliky - statni hranice vedouci feSenym

(izemim ve sméru sever — jih v soub&hu s tranzitnim koridorem- Zelezniéni trati ¢. 260 Ceska Trebova - Svitavy -
Brno.

Vramci regionu se jedna o vyznamnou obec s vysokym podilem industridinich ploch. Ma pfedpoklady pro
restrukturalizaci stavajicich ploch a rozvoj podnikani s pfiméfenym rozvojem bydleni.

Obcanské vybaveni svou nabidkou odpovida obdobnym sidlim. Za chybgjicim vy$3im obCanskym vybavenim
(zdravotnictvi, kultura) obyvatelé dojizdéji do Svitav.

V UP jsou respektovany vzajemné vztahy se sousednimi obcemi, zejména v oblasti spole¢ného ob&anského
vybaveni, vefejné infrastruktury a péce o krajinu.




V feSeném Uzemi jsou respektovany nadfazené sité vefejné technické infrastruktury a potfebné koridory pro
navrzeny rozvoj.

SOULAD S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

Navrzené Feeni je v souladu s Uzemnim planem velkého Gzemniho celku Pardubického kraje (UP VUC Pk),
schvalenym ZPK dne 14. 12. 2006.

2.  UDAJE O SPLNENIi ZADANI

Zadani pro vypracovani uzemniho planu obce Brnénic bylo spinéno v piném rozsahu.

Navrh Uzemniho planu je zpracovan na zakladé ,Souborného stanoviska ke konceptu Uzemniho planu obce
Brnénec", které bylo schvaleno Zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2006.

Pokyny pro zpracovani navrhu byly spinény.

3. KOMPLEXNi ZDUVODNENi PRIJATEHO RESENi A VYBRANE VARIANTY,
VCETNE VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU TOHOTO
RESENI, ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE
UZEMi

3.1. URBANISTICKA KONCEPCE

Pfedmétem feSeni koncepce uzemniho planu Brnénec je komplexni a vyvazeny rozvoj feSeného Uzemi ve vSech
plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti pfi respektovani historicky danych dopravnich koridor(i. Stfet silni¢ni
dopravy (1/43) s obytnym tzemim je feSen navrhem koridoru pro pfelozeni tranzitni dopravy vychodnim smérem.
Variantni FeSeni bylo pfedloZzeno v konceptu ve tfech variantach, z nichZ byla vybrana varianta A. Jedna se
o VPS dle UP VUC Pardubického kraje.

NAVRH BYDLENI

Navrh poctu byt bych pouZila na uréeni podminek pro hustotu zastavby jednotlivych ploch, nebo jako informace
pro koncepci vefejné infrastruktury

Na pocet obyvatel 1650 pfi stavajici obloznosti 2,65 osob na 1 byt je tfeba v obci navrhnout celkem 623 bytl, coz
¢ini 86byta pro prirGstek obyvatel.

BILANCE
Stavajici bytovy fond 537
Predpokladany odpad bytového fondu 0
Vyuziti stavajiciho bytového fondu 537
Nova vystavba
Byty pro pfirlistek obyvatel 86
Nahrada za odpad 0
Celkem 86
Z novych byt( je navrzeno: v Brnénci vRD 12
V Mor. Chrastové vRD 106
celkem 118

Plochy zmén v Gzemi pro bydleni jsou navrzeny v Brnénci a v Moravské Chrastové. rozvoj je sméfovan do
zahajené lokality Vyhlidka formou rodinnych dom( a do Marianského Udoli. V Brnénci jsou navrzeny plochy
v lokalité Padélky.

NAVRH OBCANSKEHO VYBAVENI
Plochy zmén vUzemi pro obCanské vybaveni jsou navrzeny vcentru v Moravské Chrastové. Mély by

koncentrovat vyznamné obCanské vybaveni. NavrZena je zde plocha pro vystavbu zakladni $koly a plocha
penzionu pro seniory, které dopliuje plocha pro polyfunkéni dim (obchody a bydleni) a plocha pro



http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3745&item=41444
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3745&item=41444

nespecifikovana zafizeni obCanského vybaveni. Tato zafizeni obCanského vybaveni by méla vytvaret nové
centrum obce s vefejnym prostranstvim charakteru namésti.

Plochy zmén v Uzemi pro sport - navrZeno je hfité pro kopanou v Chrastové Lhoté.

3.2.  KONCEPCE DOPRAVNi INFRASTRUKTURY

ZELEZNICNi DOPRAVA
Stavajici systém zelezni¢ni dopravy zlstava zachovan.
Resenym Gzemim prochazi dvoukolejna elektrifikovana Zelezniéni trat & 260 Ceska Trebova - Svitavy - Brno,

kterd je soucasti I. tranzitniho Zelezniéniho koridoru, na némZ je v feSeném Uzemi dokonena modernizace
véetné vystavby protihlukovych opatfeni. Téleso drahy je stabilizovano.

Obec je obsluhovana ze stavajici Zelezniéni zastavky CD Moravska Chrastova.

Ve vyhledovych zamérech se feSeného Gzemi nedotyka trasa vysokorychlostni traté (VRT).

CD nemaji ve vyhledu na FeSeném Gizemi Zadné investiéni zaméry, které by mély Gzemni naroky

SILNICNi DOPRAVA

Plochy zmén v (zemi pro dopravni infrastrukturu je navrzen koridor vychodniho obchvatu obce silnice 1/43
v kategorii S 11,5/80. Z variant navrzenych v konceptu byla vybrana varianta A. Je vedena sloZitym Clenitym
terénem s estakadou pfes Marianské udoli. Ma vy$Si naroky na zemni prace, ale umozni maximalni rozvoj obce
a nejméné narusi stavajici zastavbu.

Trasa obchvatu neovlivni fe$eni prelozky die NUP VUC na sousednich katastralnich Gzemich.

V ramci Uzemniho planu jsou navrzeny plochy vefejnych prostranstvi (jejich soucasti jsou mistni komunikace)
pro obsluhu rozvojovych lokalit.

INTENZITA SILNICNi DOPRAVY

Intenzita dopravy je prevzata z vysledk( celostatniho séitani dopravy na silniéni a dalniéni siti CR v r. 2005.
VeSeném Uzemi byla scitana intenzita dopravy na 2 stanovistich. Pro stanoveni intenzit v roce 2020 bylo
pouZito vyhledovych prepoctenych koeficientli stanovenych dle RSD CR.

Scitaci stanovisté na sil. 1/43 5 -0660
T=2363. 1,41/1,15= 2896 voz/24 hod
O = 5459. 1,49/1,16 = 7012 voz/24 hod
S =9908 voz/24 hod

Sdéitaci stanovisté na sil. [1/363 5-4210
T=150.1,30/1,13= 173 voz/24 hod
0= 769 .1,37/1,14 = 924 voz/24 hod
S =1097voz/24 hod

HLUK Z DOPRAVY

Hluk ve vnéjSim prostfedi je posuzovan na zakladé Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., jez nahrazuje Nafizeni viady
€. 88/2004 Sb. s platnosti od 1. Eervna 2006. V denni dobé u obytné zastavby nesmi byt pfekroéena hodnota
55dB a v nocni dobé 45 dB(u silnice) resp. 50 dB (u Zeleznice), pokud se nezohledni dalSi korekce, coz
v pfipadé Zeleznice pfedstavuje 60 dB v denni a 55 dB v no¢ni dobé v OPZ a v pfipadé hlavnich komunikaci
(sil. I. all. tf.) pfedstavuje 60 dB v denni a 50 dB v nocni dobé.

HLUK OD SILNICNi DOPRAVY

1. Silnice 1/43 ve stavajici poloze do vybudovani obchvatu

S =9908 vo0z/24 hod., v = 50 km/hod.

Den: Fq = 48,847872.10°, Fo=113,F3=10

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky €ini Y = 67,3 dB

Izofona hluku pro 60 dB bude ve vzdalenosti 22,4 m od osy komunikace.




Noc: F1 =2,374324.10°, F = 1,13, F3 = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky €ini Y = 54,2 dB.
Posouzeni v noci neni rozhodujici.

V kopci, sklon silnice
Den: F1 =48,847872.10°, Fy = 1,4, F3 = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky €ini Y = 68,3 dB
Izofona hluku pro 60 dB bude ve vzdalenosti 25,6 m od osy komunikace.

Noc: F4 =2,374324.10°, Fo=14,F3=10

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky ¢ini Y = 55,1 dB.
Posouzeni v noci neni rozhodujici.

2. Silnice 1/43 vedena obchvatem vychodné od obce

a) Prelozka silnice 1/43
S =9908 voz/24 hod., v = 90 km/hod.,

Den: F4 =53,309172.10°, Fp = 1,4, F3 = 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdélenosti 7,5 m od osy vozovky ¢ini Y = 68,6 dB
Izofona hluku pro 60 dB bude ve vzdalenosti 27,0 m od osy komunikace.

Noc: F1 =5,213016.10°, F9 = 1,4, F3= 1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky €ini Y = 58,6 dB.
Izofona hluku pro560 dB bude ve vzdalenosti 27,0 m od osy komunikace.
Posouzeni v noci i ve dne je rovnocenné.

b) Stavajici pratah silnice 1/43 pak bude zatizen cca 20%, zatéZ a dopady budou minimalni
3. Pratah silnice 11/363 — vychod, stan. 5-4210

S =1097 voz/24 hod., v = 50 km/hod.,

Den: Fq = 3,506013.10°, Fo=1,06,F3=10

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky €ini Y = 55,6 dB.

Izofona hluku pro 60 dB bude ve vzdalenost 8,3 m od osy komunikace.

Noc: Fq = 0,190833.10°, Fo=1,06,F3=1,0

Ekvivalentni hladina hluku ve vzdalenosti 7,5 m od osy vozovky €ini Y = 43,0 dB.

Izofona hluku pro 45 dB nebude dosazena.

Posouzeni v noci neni rozhoduijici.

HLUK ZE ZELEZNICNi DOPRAVY

Zdrojem hluku je elektrifikovana Zeleznicni trat ¢&. 260 Ceska Trebova - Svitavy - Brno. Intenzita ve dne
50 osobnich vlakd a 10 nakladnich, v noci 8 osobnich a 15 nékladni, informace o intenzité poskytly CD ve
Svitavach.

Denni doba:

osobni vlaky n =50 vlaku/16 hod
trakce =el. F4=0,65
v = 80 km/hod F5=1,65
poCet vozl = 5+lok. Fg=0,732
X =343,46
Y =65,35dB

nakladni vlaky  n =10 vlaky/16 hod
trakce = el. F4=0,65
v =80 km/hod F5=1,65
podet vozi = 30 F6=1,625
X =152,87
Y =61,84 dB



Ekvivalentni hladina hluku - L/_\ﬁ_= 66,96 dB
Izofona hluku 60 dB - ve vzdalenosti 21,3 metrd.

Noc¢ni doba

osobni viaky n = 8 vlaku/8 hod
trakce =el. F4=0,65
v =80 km/hod F5=1,65
poCet vozl = 5+lok. Fg=0,732
X=109,91
Y =60,41dB

nakladni vlaky  n =15 vlaky/8 hod
trakce = motorova F4=0,65

v=280km/hod Fg5=1,65
pocet vozt =30 Fg=1,629
X =458,6
Y =66,61dB
Ekvivalentni hladina hluku - Lﬂf 67,54 dB.
Izofona hluku 55 dB - ve vzdalenosti 45,1 metrd ve volném terénu.
Ekvivalentni hladina hluku ve dne orientacné vypoctem je 67,0 dB, izofona 60 dB bude ve vzdalenosti 21,3 m od
osy koleji. Ekvivalentni hladina hluku v noci od Zel. dopravy bude cca 67,5 dB, izofona hluku 55 dB bude ve

vzdalenosti cca 45,1 m, coz je rozhodujici vysledek v ochranném Zelezniénim pasmu, mimo né pak ve dne 55 dB
bude ve vzdalenosti 41,9 m a v noci 50 dB ve vzdalenosti 87,1 m., coZ je rozhodujici vysledek.

STATICKA DOPRAVA

Vzhledem k charakteru zastavby obce jsou osobni automobily odstavovany pfevazné na vlastnich pozemcich
majiteld rodinnych domd v individualnich garazich. Pro obyvatele bytovych domi jsou Casteéné vybudovany
fadové garaze -u mlyna 50 mist, na sidlisti 22, 23 a 9 mist, v Maridnském udoli 16 stani, celkem 120. Vétsi
parkovaci plochy se nachazi u mlyna 10 stani, v centru 10, u ou 5, proti OU 3, u zdravotniho stiediska 5 a 10,
u Lidového domu 10, u Stavoprogresu 10, na jihu obce 12 stani na neudrZované ploSe, na plochach areall
podnikd.

Navrh

Rostouci naroky na kryta stani je tfeba feSit u starych rodinnych domi dostavbou individualnich garazi na
vlastnim pozemku z 90%, pro 10% uvazujeme odstaveni na parkovistich (z toho 30% odstaveni je mozno podél
komunikace), u nové navrzenych rodinnych i bytovych domi se pfedpoklada 100% odstaveni v objektu domu.

Pro fedeni statické dopravy je zavazna CSN 736110 a vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu, podle které odstavna a parkovaci stani u novych staveb musi byt feSena jako souéast
stavby, nebo jako neoddélitelng Cast stavby a umisténa na pozemku stavby. V zéstavbé rodinnymi i bytovymi
domy je poéitano minimélné s jednim odstavnym stanim na bytovou jednotku a kratkodobym parkovanim na
vlastnim pozemku. Podél obsluznych i zklidnénych komunikaci je moZno mistné zfidit v pfidruzeném dopravnim
prostoru podélné stani pro kratkodobé parkovani.

U nové navrhovanych objektd obéanské vybavenosti a podnikatelskych aktivit je nutné, aby plochy pro odstaveni
vozidel byly vyClenény na vlastnim pozemku kvili zamezeni parkovani na vefejnych komunikacich
a prostranstvich.

Pro vyhledovy stav 1650 obyvatel pfi stupni automobilizace 1:2,5 je potfeba zajistit 660 odstavnych stani
(odpovida pfiblizné poCtu bytovych jednotek v€etné navrzenych). Pro staré rodinné a bytové domy uvazujeme
odstaveni pouze pro 10% na parkovisti - tj. 50 stani, zbytek v objektech rodinnych & bytovych domi nebo
v ndvaznosti na né na vlastnim pozemku - cca 400 individualnich a ve 120 stavajicich fadovych garazich pro
bytové domy. Pro navrzené rodinné i bytové domy navrhujeme 100 % odstaveni v individualnich. garazich na
vlastnim pozemku.

Parkovani je navrzeno na volnych plochach, dal$i budou realizovana ve stavajicim uli¢nim prostoru. Potfeba
parkovani je bilancovana podle poctu obyvatelstva, ob&anské vybavenosti a potfeby pro odstaveni vozidel,



podniky a druzstva si parkovani vyfesi na vlastnich pozemcich. Odvozené kapacity odpovidaji ukazatelam
CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci pro stupeni 1 : 2,5.

Pro parkovani v obci je minimalni potfeba celkem 172 parkovacich stani (PS), z toho pro odstaveni vozidel
50 PS, po redukci 35 PS, pro obytny okrsek 1650 obyvatel 82 PS a pro ob&anskou vybavenost min celkem 55 PS
- (OU a vybavenost v centru 5, 8kola 5, nova 8kola 5, navrh dim pecovatelské sluzby 10, Lidovy dim 15,
restaurace 10, navrzeny pamatnik 5), podniky si vyfeSi parkovani na svych pozemcich. Parkovisté jsou
navrhovana na volnych plochach, dalsi budou realizovana ve stavajicim uli¢nim prostoru.

Parkovisté a fadové garaze stavajici i navrzené jsou vyznaceny ve vykrese "Dopravni feSeni".

DOPRAVNI ZARIZENi

V feSeném Uzemi je vybudovana nova &erpaci stanice pohonnych hmot s najezdem ze stavajici silnice 1/43 ve
sméru od Letovic. Vedle ni je umistén aredl AUTO.

V Brnénci je v centru obce pneuservis a autoopravny.

V severni ¢asti Moravské Chrastové se nachézi aredl garédZi vefejné dopravy.

NAVRH

Nenavrhuje se - zalezi na aktivité podnikateld.

3.3.  KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

Zasobovani vodou je stabilizovano - je nutno najit novy zdroj pro posileni systému, zastavitelné plochy budou
napojeny na stavajici sit, a to v ramci vefejnych prostranstvi a dopravnich ploch. Ve vySe poloZzeném Uzemi (na
arovni hladin ve vodojemu) je vybudovana jedna AT stanice.

TLAKOVE POMERY

Pfi feSeni zasobovani vodou celé obce se pfedpoklada provozovani systému v jednom tlakovém pasmu.
rozsah két zastavby zasobované z vef. vodovodu cca 365 az 410 m n.m.

kéta max. hladiny 441,20 m n.m.

max. hydrostaticka tlakova vyska 60 m

min. hydrostaticka tlakova vySka vyhovuijici po kétu cca 420 m n.m.
AKUMULACE

Qm = 350,4 m3/d

A=(0,6 az 1,0)0Qn = cca 210 az 350 m@,

Pro obec je nutna akumulace o objemu 210 - 350 m3. Tato akumulace je soucasti stavajiciho vodojemu Brnénec.
KONCEPCE

ZDROJE VODY

Stavajici vyuzivané zdroje zistanou zachovany. Vydatnost zdroje je vyhovuijici i pro uvazovany rozvoj. Podle
Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Pardubického kraje se predpoklada rekonstrukce vodniho zdroje — Studna
Moravska Chrastova - a to jeji vyCisténi (zaneSena).

Z(stane zachovan. Stavajici vodovodni systém bude doplnén o nové rozvody pro rozvojové lokality.

POTREBA VODY

Vzhledem k predpokladanému vyvoji a v souladu se smérnymi Cisly ro¢ni potfeby dle Pfilohy €. 12 k vyhlasce
¢. 428/2001 Sb. uvazujeme specifickou potfebu vody pro obyvatelstvo hodnotou

0o = 120 I/(0s.d) v&etné vybavenosti a drobného podnikani

CELKOVA POTREBA VODY

Celkovy uvazovany pocet obyvatel 1650

Primérna denni potieba obyvatelstva 1650 x 0,120 =198,0 m3/d

Primérna denni potfeba celkem Qp =198,0 m¥/d

Maximalni denni potfeba celkem Qm=198,0x14=277,0m¥d=3,2I/s



TLAKOVE POMERY
Tlakové poméry u stavajiciho systému jsou vyhovujici.

AKUMULACE

Akumulace je vybudovana v Brnénci.

vodojem Brnénec 420 m?
potfeba vody 277,0 m¥/den

Akumulace odpovida 152 % Qn - je vyhovujici.
ZABEZPECEN{ PROTI POZARU

Objekty bydleni a vybavenosti jsou zabezpeceny proti pozaru stavajici a navrzenou vodovodni siti o dimenzi DN
80 az DN 150. Dale mohou byt vyuzity pro zabezpeceni pozarni vody stavajici i navrzené (uvniti i vné obce)
vodni plochy. Protipozarni zabezpeceni tak bude vyhovovat CSN 73 0873.

CISTIRNA ODPADNICH VOD

Na feSeném Uzemi je vybudovana obecni ¢istirna odpadnich vod.
Provozovatelem systému odkanalizovani je obecni Ufad.

Vitka a.s. ma vybudovanou vlastni chemickou Cistirnu odpadnich vod.
KONCEPCE

Odpadni vody zfeSeného Uzemi jsou odvedeny gravitatné a pomoci vytlanych fadd na mechanicko -
biologickou Cistirnu odpadnich vod na levém bfehu Svitavy v Brnénci.

CHRASTOVA LHOTA

Podle PRVK Pardubického kraje — z&vazny podklad pro uzemné plédnovaci dokumentaci je uvaZovano
s vybudovanim vefejné kanalizaéni sité s naslednym ¢isténim odpadnich vod - je navrZena splaSkova kanalizace
zakon&ena malou kanaliza¢ni éerpaci stanici.

Splaskové vody budou pfederpavany na navrzenou ¢istirnu odpadnich vod v Brnénci. De$tové vody budou
kumulovany na pozemcich, pfipadné povrchové odvadény do nejblizSich svodnic a pfikopd.

Mnozstvi odpadnich vod odpovida potfebé vody, tj.

Qo4 =198,0 m¥d Qq=277,0 m¥d

MnozZstvi znedisténi:

BSKs = 1650 . 0,060 = 99,0 kg O-/d

Je navrzeno pasmo ochrany prostedi kolem COV 25 m (pfevzato ze zpracované dokumentace).
OCHRANNA PASMA KANALIZACE

Je navrzeno pasmo ochrany prostredi kolem COV 25 m.

Zasobovani plynem je stabilizovano.

Do feSeného Uzemi pfiveden VTL plynovod DN 150 od zapadu, od obce Chrastavec Je ukonen VTL regulacni
stanici. Odtud je STL plynovod veden do obce a mistnich &asti. Pribéh STL rozvodu je patrny z grafické pfilohy.
Vlastni rozvodna sit obce je provedena v systému stfedotlak.

VTL REGULACNI STANICE
Brnénec 5000 m3/h

Zasobovani el. energii je stabilizované.

Na feSeném Uzemi je v provozu cca 13 trafostanic 22/0,4 kV zasobujici el. energii distribuci s celkovym
instalovanym vykonem 3360 kVA.

V souladu s ustanovenim zakona €. 458/2000 Sb. §46 a §48 jsou respektovana stavajici a vyhledova zafizeni pro
rozvod el. energie, vCetné jejich ochrannych pasem.
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ELEKTRICKA STANICE 22/0,4 KV

Nazev skute€ny vykon [kVA] mozny vykon (stavebné) [kVA]
Brnénec — K Americe 250 400
Brnénec — Obec 630 -
Chrastova Lhota 160 630
Moravska Chrastova — Marianské tdoli 160 -
Moravska Chrastova — SBD 400 -
Moravska Chrastova — Marianské tdoli Il 400 400
Moravské Chrastova — CSAD IV 400 400
Moravska Chrastova — U kaple 400 400
Moravska Chrastova — Il bytovky 160 400
Moravské Chrastova — Vyhlidka 400

3360
Brnénec - Miyny 1000

1000
Brnénec - Vinéna 2500

2500
Moravska Chrastova - Hedva 630

630

KONCEPCE

Na zakladé ziskanych udajl je vypracovana bilanéni rozvaha o vyvoiji zatizeni feSeného Uzemi. Z energetického
hlediska se u nové vystavby pfedpoklada dvojcestné zasobovani energiemi, a to elektfinou a plynem — Brnénec
véetné mistnich &sti jsou plynofikovany. Podle CSN 341060 se zde bude jednat o stuper elektrizace "A", kde se
el. energie pouziva jen ke sviceni a pro bézné el.spotiebiée. (Pro stanoveni vykonovych zatizeni novou
vystavbou jsou pouZity hodnoty uvedené ve smérnici JME a.s. €. 13/98.):

o  bytovy odbér 0,83 kW/bj
e nebytovy odbér 0,35 kWi/bj
V Chrastové Lhoté nejsou navrzeny rozvojové plochy — tzemi je stabilizovano.
NAVRH NOVE VYSTAVBY
BRNENEC
bydleni 12 bytl
potfebny pfikon 12 x (0,83 +0,35) = 14 kW
MORAVSKA CHRASTOVA
bydleni 104 bytd
potfebny pfikon 104 x (0,83 + 0,35) = 123 kW
ob&anské vybaveni cca 250 kW
Celkem cca 390 kW

VODNI TOKY V UZEMi
STAVAJICi TRENDY ROZVOJE

VODNI TOKY V UZEMI (DLE VH MAPY)
nazev spravce toku
Svitava Povodi Moravy s.p., zavod Dyje, stfedisko Brno
Chrastovsky potok Lesy CR, oblastni sprava toki Brno
Bélsky potok Lesy CR, oblastni sprava toki Brno
bezejmenné pritoky Svitavy Lesy CR, oblastni sprava toki Brno

SVITAVA

jedna se o vyznamny vodni tok. Reka protéka napfi¢ Gizemim ve sméru od severu k jihu. Na vodnim toku dochazi
v severni ¢asti feSeného Uzemi k zaplavam a k rozliviim mimo zastavénou &ast.
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V feseném uzemi je Krajskym Uradem Pardubického kraje stanoveno zaplavove Uzemi feka Svitavy (C.j. 53020-
3/2006/0ZPZ/\Vt ze dne 27. 3. 2007). NavrZzenym FeSenim je respektovano.

CHRASTOVSKY POTOK

levostranny pfitok Svitavy. Potok protéka feSenym Gzemim v jeho severovychodni ¢asti — Maridnskym Udolim.
Jedna se o neupraveny tok. Hranice zaplavového Uzemi nebyla rozhodnutim vodopravniho Ufadu stanovena.

BELSKY POTOK

pravostranny pfitok Svitavy. Potok protéka feSenym Uzemim v jeho severozapadni Casti. Na feSeném tUzemi se
jedna se o neupraveny tok. Hranice zaplavového Uzemi nebyla rozhodnutim vodopravniho Ufadu stanovena.

BEZEJMENNE PRITOKY

jedna se drobné vodni toky, nékteré iCastecné zatrubnéné, které protékaji jednak volnym Uzemim, jednak
zastavénym Gzemim. Vodni toky jsou pfirodni, mélovodné, Easte¢né upravené, vlévajici se do Svitavy.

NADRZE

Na feSeném Uzemi se nenachazeji pfirodni nadrze — rybniky.

V zastavéném Uzemi jsou vybudovany dvé pozarni nadrze, z nichZ jedna je napajena ze zdroje nachazejiciho se
v blizkosti zdroje pro vefejny vodovod.

OCHRANA PROTI ZAPLAVAM, EXTRAVILANOVE VODY

ZAPLAVY

V zéplavovém (zemi je navrzena plocha pro novou rozvodnu el. energie (dle VUC Pardubického kraje). Kolem
této plochy je navrzena hraz poldru, kterd ochréni rozvojovou plochu pfed pfipadnymi zéplavami. V ramci
podrobnéjsi dokumentace je nutno provést hydrotechnické posouzeni dopadu navrzeného poldru na horni ¢ast
vodniho toku Svitava.

Odvedeni zachycené vody je navrZzeno otevienym pfikopem zalsténym do stavajici svodnice.
Obec mé zpracovany povodriovy plan, ktery vymezuje nejvice ohrozena mista.
EXTRAVILANOVE VODY

Pro minimalizaci extravilanovych vod a zdrZeni povrchovych vod v Uzemi je nutno provést zménu organizace
povodi - navrhnout organizacni (osevni postupy, velikost a tvar pozemk(), agrotechnicka (vrstevnicova orba)
a stavebné-technicka (pralehy, zelené pasy) opatfeni.

Spravci vodnich tok( mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po pfedchozim
projednani s vlastniky pozemku uzivat pozemk( sousedicich s korytem vodniho toku, a to
e uvyznamnych vodnich tokd nejvySe v Sifce do 8 m od bfehové Cary
e udrobnych vodnich toku nejvySe v Sifce do 6 m od bifehové ¢ary
OCHRANA OBYVATELSTVA
V feSeném Uzemi jsou vymezeny zény havarijniho planovani pro pfepravu chléru a propan-butanu na pozemnich
komunikacich o rozsahu 200 m a u Zeleznice 1500 m.
UKRYTi OBYVATELSTVA V DUSLEDKU MIMORADNE UDALOSTI:
Improvizované ukryti — celkem 41 improvizovanych Ukrytd v budovach €.p..:
v Brnénci - 3, 4, 10, 35, 38, 43, 46, 63, 50, 83, 84
v Brnénci — Podlesi — 30, 116

v Brnénci — Moravské Chrastové — 117, 6, 204, 206, 132, 116, 27, 39, 138, 195, 203, 201, 170, 205, 62,
188, 181, 199, 219, 220, 221

v Brnénci — Chrastové Lhoté — 23, 52, 51, 40, 42, 25,
EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVANI:
shromazdisté  na p.C. 2383/5 v k.U. Brnénec (hfisté ,Pod kominem®)
p.€. 309/29 v k.u. Moravské Chrastové (Skolni hfisté v Marianském udoli)
ubytovani budova ¢p. 28 - Skola v Brnénci
¢.p. 22 — Skolka v Brnénci
¢.p. 100 - Skola v Moravské Chrastové
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¢.p. 36 - Skolni jidelna v Moravské Chrastové
¢.p. 77 - Lidovy dim v Moravské Chrastové
NOUZOVE ZASOBOVANI OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGI:
Voda  pojizdna cisterna umisténa na p.¢. 2609 k.U. Brnénec
p.C. 432/3 k.0. Moravska Chrastova
Nahradni zdroj el.energie: z firmy KX POWER (byvala VITKA)
Z HLEDISKA ZAJISTOVANi OBRANY CR
Resené (zemi se nachazi v ochranném pasmu letidtniho radiolokaéniho prostfedku a prostoru pro létani
v malych a pfizemnich vy$kach, zahrnutych do jevu 102 letisté vCetné ochranného pasma viz pasport
¢. 200/2007.
Za vymezené Uzemi se povazuje celé spravni Uzemi. V ném Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na
zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany pro tyto druhy vystavby :
o stavby vy33i nez 15 m nad terénem
vystavba nebytovych objektl
stavby vyzafujici elektromagnetickou energii
stavby dalkovych kabelovych vedeni
zmény vyuziti Uzemi
nové trasy pozemnich komunikaci, jejich pfelozky, rekonstrukce, vystavba, rekonstrukce a rudeni
objektt na nich vetné silniénich mostd, Cerpaci stanice PHM
nové dobyvaci prostory véetné rozsifeni pivodnich
e zfizovani vodnich dél
¢ vodni toky , vystavba a rekonstrukce objekti na nich, regulace vodniho toku a ostatni stavby, jejichz
vystavbou dojde ke zmé&nam pomérd vodni hladiny
o Zelezniéni trati
o Zelezni¢ni stanice

34. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU RESENi VE VZTAHU
K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

UdrZitelny rozvoj Uzemi, spociva ve vyvaZeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky
rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel Uzemi a ktery uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by
ohrozoval podminky zivota generaci budoucich.

Pro udrzitelny rozvoj obce jsou navrZzeny tyto pozadavky v tfech pilifich udrzitelného rozvoje:

e spoleCnost — v ramci Uzemniho planu vytvofit Uzemné technické podminky pro vysokou Zivotni Urovefi
obyvatelstva s kvalitnim bytovym fondem, sluzbami, vzdélavacimi zafizenimi, splfiujici zakladni
podminky pro rozvoj kvalitnich lidskych zdroju

e hospodafrstvi - vytvofit Gzemné technické podminky pro podnikani, rozvoj cestovniho ruchu a inovaénich
technologii

e prostiedi - vytvofit Uzemné technické podminky pro kvalitni Zivotni prostfedi poskytujici maximalni
pohodu bydleni ve fungujicim organismu obce

Pfedmétem feSeni Uzemniho planu Brnénce je komplexni a vyvazeny rozvoj feSeného Uzemi obce ve vech
plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti. Navrzeny jsou plochy zmén pro bydleni, pro obéanské vybaveni, pro
sidelni zeled, pro dopravni infrastrukturu, technickou infrastrukturu, vodohospodarské plochy a plochy smigené
nezastavéného Uzemi — krajinny rdmec SX.

V konceptu byla ve variantach FfeSena frasa pfelozky silnice 1/43. Byla vybrana varianta A, ktera je dle
predstavitell obce nejvhodnéjsi trasou pro feSené Uzemi. Optimalné respektuje zaméry rozvoje obce v oblasti
bydleni a stavajici vodni zdroj pro zasobovani obce. V feSeni je vymezen koridor pro realizaci zaméru.
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4. INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENi VLIVU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMi SPOLU S INFORMACI, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVANO
STANOVISKO K VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI,
POPRIPADE ZDUVODNENI, PROC TOTO STANOVISKO NEBO JEHO CAST
NEBYLO RESPEKTOVANO

Zadani UP Brnénce ani souborné stanovisko ke konceptu UP nestanovily ramec pro budouci povoleni zaméri,

uvedenych v pfiloze €. 1 zakona ¢&. 100/2001 Sb. a uzemni plan nebyl pfedmétem posuzovani ve smyslu
ustanoveni § 10a a nasledujicich zkona ¢. 100/2001 Sb.

41  VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMi A VYHODNOCENi
POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Reseni Gizemniho planu vychazi z potfeby Gi¢elného a intenzivniho vyuziti zastavéného (izemi obce. Navrzena je
zastavba v prolukach a nezastavénych plochach vorganizmu obce dle potfeb obce a pozadavkii obcanu.
Navrzena je i pfestavba nevhodné vyuZivanych ploch v zastavéném Uzemi pro bydleni a ob&anské vybaveni.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch pro bydleni jsou dany potfebou, pozadavky a zaméry obce i obéand.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch pro plochy ob&anského vybaveni je dana pozadavkem na vymezeni
plochy zmény pro zakladni $kolu, domov dlchodcU, polyfunkéni dim (obchody a bydleni) a nespecifikovana
zafizeni ob¢anského vybaveni.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch pro plochy ob¢anského vybaveni sportu je dana pozadavkem na
vymezeni plochy zmény pro hfisté pro kopanou v Chrastové Lhoté.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch pro vefejna prostranstvi je dana poZadavkem na vymezeni plochy pro
zabezpedeni obsluhy ploch zmén vefejnou infrastrukturou.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch pro plochy sidelni zelené je dana poZadavkem obce.

Potieba vymezeni zastavitelnych ploch pro dopravni infrastrukturu je dana dlouhodobym zamérem Upravy site
silnic a je zakotvena v UPN VUC.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch pro technickou infrastrukturu je dana vystavbou COV a nové rozvodny
elektrické energie.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch pro technickou infrastrukturu - obnovitelné zdroje - vétrné elektrarny (44
a45) vysla z pozadavku investora, byla projednana v ramci konceptu UPO s podminkami uvedenymi v kap.
3.2.1. Zastavitelné plochy, které byly zafazeny do navrhu UP :
- v dalSich stupnich PD zpracovat hlukovou studii, ktera prokaze dodrzeni hygienickych limitl hluku
v exponovanych chranénych venkovnich prostorech a chranénych venkovnich prostorech staveb
v dalSich stupnich PD zpracovat posouzeni z hlediska krajinného razu a ve vztahu k tahovym cestam ptaki
a ornitofauné
v dalsich stupnich PD posoudit z hlediska obranyschopnosti statu a zajm( ACR

Z pohledu Studie potencialniho vlivu vySkovych staveb a vétrnych elektraren na krajinny raz Gzemi Pardubického
kraje nedojde k zasahu do vyznamnych sidel a jejich siluety a nebudou dotCeny specifické krajinafsky cenné
prostory ani nejsou stirajici vii¢i dominantam prostoru.

V kapitole Navrh ochrany se vychazi z vySkové Clenitosti Uzemi. Z tohoto pohledu by nemély vysky staveb,
z divodu velké citlivosti krajiny na vySkové stavby, pfevySovat 40 — 60 m. Navrhovana vyska elektraren se blizi
horni hranici, podrobnosti vSak nebyly v ramci praci na Uzemnim planu poskytnuty. Proto je tfeba ve smyslu
uvedenych podminek v dalSich stupnich PD zpracovat posouzeni z hlediska krajinného razu a ve vztahu
k tahovym cestam ptakl a ornitofauné a problematiku zodpovédné posoudit ve vztahu k energetické koncepci
statu a Evropské unie.

Potfeba vymezeni ploch pro vodohospodaiské plochy je dana ochranou Uzemi proti pfivalovym vodam,
povodnim a jinym pfirodnim katastrofam a opatfenimi ke zvySeni retencnich schopnosti Uzemi.
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5. VYHODNOCENi _PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

51 VYHODNOCENi ZABORU POZEMKU ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU

POUZITA METODIKA

Vyhodnoceni predpokladanych disledki na zemédélsky pidni fond bude provedeno ve smyslu zakona CNR
€.334/1992 Sb., vyhlasky €.13 Ministerstva Zivotniho prostiedni ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji
podrobnosti ochrany plidniho fondu ve znéni zakona Ceské narodni rady €.10/93Sb., pfilohy 3 této vyhlasky
a zakona €.98/1999 Sb.

Hranice sou¢asné zastavéného Uzemi byla stanovena v ramci zpracovani konceptu Fe$eni UP Brénec v bfeznu
2006.

SOUHRNNE UDAJE O PLOCHACH ZABORU ZPF (VYMERA V HA)

Vyhodnoceny jsou vSechny rozvojové lokality tzn. i lokality v zastavéném Uzemi, kterych se zabor zemédélského
pldniho fondu netykd. Oznageny a vyhodnoceny tak jsou rozvojové lokality i v zastavéném Uzemi nebo na
nezemédélské pldé, stavebnim pozemku popfipadé i lokality u nichz se jedna o zménu funkce. A to z toho
ddvodu, aby byl jednoznacny prehled o vSech navrhovych plochach, jejich vymérach a pfi zméné vyuziti uzemi
a narocich na zemédélskou pldu.

Podrobny piehled jednotlivych lokalit je uveden v tabulce na konci kapitoly. Dle celkové sumarizace jsou lokality
vyhodnoceny v piehledné tabulce po jednotlivych funkcich, podle vyméry v zastavéném (zemi, zemédélské
a nezemédelské pudy.

CELKOVY PREHLED NAVRHOVYCH PLOCH
funkce celkem v zastavéném Uzemi | mimo zast. Uzemi zemédélska plida | nezemédélska plda
bydleni 11,13 0,18 10,95 11,13 0
doprava 6,27 0,07 6,20 453 1,74
krajinnd zeled 1,90 1,90 0 0 1,90
obcanské vybaveni 2,04 0,22 1,82 1,23 0,81
vefejnd prostranstvi 0,10 0,10 0 0 0,10
sport a rekreace 0,22 0 0,22 0,22 0
technické vybaveni 0,96 0 0,96 0,96 0
vodohospodarska zafizeni 1,63 0 1,63 1,63 0
vyrobni aktivity 5,38 0 5,38 5,33 0,05
zalesnéni 2,60 0 2,60 2,60 0
zelen 0,21 0,21 0 0 0,21
celkem 32,44 2,68 29,76 27,63 4,81

Navrzeny jsou plochy pro protipovodrfiova opatfeni na fece Svitavé dle zpracované studie proveditelnosti.
V sougasnosti neni zpracovano podrobné feSeni navrzenych protipovodriovych opatfeni, z nichz by bylo mozno
pfevzit rozsah ploch samotnych hrazi.

Navrhované feSeni pfedpoklada zabor cca 32,44 ha. Na zakladé projednani konceptu byla vybrana varianta A
obchvatu obce (i.€. 29 a 40). Z této vyméry pfipada na pidu v I. nebo Il. tfidé ochrany cca 0,05 ha, a to v ramci
rozvojovych ploch v nivé Svitavy — viz tabulka zaboru ZPF.

DOSAVADNI VYUZITi PLOCH ZEMEDELSKE A NEZEMEDELSKE PUDY V RESENEM UZEMi

Zemédélska plda na nezastavénych Castech stavebnich pozemkl je vyuzivana pro doplikové funkce
venkovského bydleni, pfedevsim jako sady a zahrady. Enklavy zemédélské pldy jsou navrzeny k zastavbé
v prvni etapé.

Nezemédélska plda je v FeSeném Uzemi zastoupena v pomérné velkém méfitku. Plochy nezemédélské pldy
mimo zastavéné Uzemi jsou vyuZity pfedevsim jako pfirodné stabilizujici plochy krajinné zelené.
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DUSLEDKY NAVRHOVANEHO RESENi NA USPORADANi PLOCH ZPF, KTERYM BY MELA BYT
S OHLEDEM NA § 2 ZAKONA C. 14/1992 SB. CO NEJMENE NARUSENA KRAJINA A JEJi FUNKCE

Plochy pro rozvoj jsou navrzeny v ndvaznosti na sou¢asné zastavéné Uzemi sidla nejsou vytvareny samostatné
enklavy osidleni. V rozvojovych lokalitdich je navrhovana zejména funkce pro bydleni v rodinnych domech.
VyuZivany jsou zahrady navazujici na stavajici objekty bydleni.

OVLIVNENI HYDROLOGICKYCH A ODTOKOVYCH POMERU A STAVAJICICH MELIORACNICH ZARIZENi
V UZEMI

V feSeni navrhu Gzemniho planu nejsou navrhovany zadné zasadni zmény hydrologickych a odtokovych pomérd.
Odtokové poméry v jednotlivych rozvojovych lokalitach budou ¢astecné ovlivnény vystavbou samotnou, k jinému
ovlivnéni nedojde. DeStové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény jednotnou respektive deStovou
kanalizaci, na pozemcich bude zajisténa maximalni kumulace deStovych vod pro zachovani reten¢ni schopnosti
krajiny, tuto problematiku je tfeba dofesit v podrobnéjsi dokumentaci.

SiT ZEMEDELSKYCH KOMUNIKACI

Navrzenym feSenim nejsou narudeny stavajici hlavni zemédélské cesty.

NAVRHY FUNKCNIHO VYUZITi UZEMi S OHLEDEM NA EROZNi OHROZENI
e navrzené zastavitelné plochy nezvySuiji riziko vodni eroze
* podrobnéjsi dokumentace musi spiiovat podminky § 4 pism.a), b) zakona €.334/1992 Sb. v platném
znéni a ve vazbé na ¢l. lll Metodického pokynu MZP &.j. OOLP/1067/96
KVALITA ZEMEDELSKE PUDY DLE BPEJ A TRID OCHRANY

Vlychozim podkladem pro ochranu zemédélského pudniho fondu pfi Gzemné planovaci €innosti jsou bonitované
pudné ekologické jednotky.

Z pUdnich jednotek jsou zde zastoupeny rendziny a hnédé pady a hnédé pudy kyselé — HPJ 19, 25, 30, které
v kombinaci s klimatickym regionem nedosahuji vysokych produkénich schopnosti a jsou zafazeny do nizkych
tfid ochrany V lokalnich snizeninach se vyskytuji hydromorfni ptdy — nivni a glejové pady tzkych udoli a Gdolnich
den — HPJ 58.

ZASTOUPENI PUDNICH JEDNOTEK V RESENEM UZEMIi
HPJ 19 | rendziny aZ rendziny hnédé na opukach, slinovcich a vapennych svahovinach
HPJ 25 hnédé pady a hnédé pudy kyselé a jejich slabé oglejené formy na opukach a tvrdych slinovcich
HPJ 30 hnédé pady a hnédé pudy kyselé a jejich slabé oglejené formy na permokarbonskych horninach a piskovcich
HPJ 40 | svaZité pudy na viech horninach — lehké aZ leh¢i
HPJ 41 | svaZité pady na vSech hominach - stfedné tézké
HPJ 58 nivni pidy glejové na nivnich ulozeninach, stfedné tézké, viahové poméry méné pfiznivé

INVESTICE DO PUDY

V feSeném Uzemi je Cast ploch zemédélské pldy odvodnéna (viz. Koordinacni vykres a feSeni siti technické
infrastruktury).

OPATRENI K ZAJISTENi EKOLOGICKE STABILITY

V' Uzemi je zpracovan Generel mistniho uzemniho systému ekologické stability na okresni Urovni. Naroky na
zménu kultur ze zemédélského pldniho fondu se pfedpokladaji pomérné malé.

ODUVODNENI ZABORU ZPF

SCHVALENA UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACE A VYUZITi DOSUD VYMEZENEHO
ZASTAVITELNEHO UZEMi

Obec mé schvaleny uzemni plan obce. Jeho koncepce byla postavena na intenzifikaci vyuZiti zastavéného uzemi
a pfiméfeném rozvoji mimo zastavéné Uzemi. NavrZzené plochy nebyly dosud plné vyuZity. Byly pfevzaty do
nového Gzemniho planu i vzhledem k tomu Ze byly projednany a schvaleny organem ochrany pidniho fondu.

V souladu s dokumentaci PPO ORP Svitavy - studie proveditelnosti jsou navrzeny:

o |okalitai.¢. 23 vystavba hraze rozdélovaci a sedimentaéni nadrze na fece Svitavé
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TABELARNi VYHODNOCENi JEDNOTLIVYCH LOKALIT

Cislo Navrzené Katastralni tzemi Uhrnnd vyméra lokality v ha Vyméra zemédeélské pudy v lokalité dle kultur v ha Vyméra BPEJ, Vyméra Poznamka
funkéni vyuziti Celkem zastavéné Uizemi Druh Celkem zastavéné Uzemi nezem. ploch tfida ochrany ZPF |. nebo
lokality v mimo pozemku v mimo II. tF.0.
1. bydleni Brnénec 0,10 0 0,10 TTP 0,10 0 0,10 0 5.25.14 (lIl.)
2. bydleni Brnénec 1,15 0 1,15 TTP 1,15 0 1,15 0 5.25.14 (Ill)
541.78 (V.)
3. bydleni Moravska Chrastova 0,20 0 0,20 TTP 0,20 0 0,20 0 5.38.56 (IV.)
4, bydleni Moravska Chrastova 0,39 0 0,39 TTP 0,39 0 0,39 0 5.25.44 (V.)
5. bydleni Moravska Chrastova 0,15 0 0,15 zahrada 0,15 0 0,15 0 74710 (IV.)
6. bydleni Moravska Chrastova 1,18 0 1,18 TTP 1,18 0 1,18 0 74710 (IV.)
7.40.67 (V.)
1. bydleni Moravskéa Chrastova 2,17 0 2,17 TTP 2,17 0 2,17 0 7.25.51(IV.)
7.40.67 (V.)
8. bydleni M ka Chrastova 1,18 0 1,18 TTP 1,18 0 1,18 0
ydleni oravska Chrastova 7.49.44 (V)
9. bydleni Moravska Chrastova 0,52 0 0,52 TTP 0,52 0 0,52 0 7.19.44 (IV.)
10. bydleni Moravska Chrastova 0,78 0 0,78 TTP 0,78 0 0,78 0 7.19.44 (IV.)
11. bydleni Moravska Chrastova 0,71 0 0,71 TTP 0,71 0 0,71 0 7.19.44 (IV.)
12. bydleni Moravskéa Chrastova 0,13 0 0,13 TTP 0,13 0 0,13 0 7.19.44 (IV.)
13. bydleni Moravska Chrastova 0,20 0 0,20 TTP 0,20 0 0,20 0 7.19.44 (IV.)
14. bydleni Moravska Chrastova 0,18 0 0,18 TTP 0,18 0 0,18 0 7.19.44 (IV.)
15. bydleni Moravska Chrastova 0,59 0 0,59 0,59 0 0,59 0 7.19.44 (IV.)
16. obcanska Moravska Chrastova 1,45 0 1,45 TTP 0,89 0 0,89 0,56 5.58.00 (1.) 0,47
vybavenost 5.19.44 (IV.)
17. obcanska Moravska Chrastova 0,43 0,12 0,31 TTP 0,31 0 0,31 0,12 5.58.00 (I.) 0,31
vybavenost
18. ob&anska Moravska Chrastova 0,06 0 0,06 TTP 0,03 0 0,03 0,03 5.58.00 (I.) 0,03
vybavenost
19. ob&anska Moravska Chrastova 0,10 0,10 0 0 0 0 0,10 neni zabor ZPF
vybavenost
21. vefejné Moravska Chrastova 0,10 0,10 0 0 0 0 0,10
prostranstvi
22. zelen Moravska Chrastova 0,21 0 0,21 0 0 0 0,21
23. vodohosp. Brnénec 1,63 0 1,63 TTP 1,63 0 1,63 0 5.58.00 (I.) 1,63 zabor pouze pro
opatfeni technické zafizeni,
hraz poldru
24, zalesnéni Brnénec 0,54 0 0,54 TTP 0,54 0 0,54 0 5.41.78 (V.)
25. zalesnéni Brnénec 0,77 0 0,77 TTP 0,77 0 0,77 0 541.78 (V)
26. zalesnéni Brnénec 0,66 0 0,66 TTP 0,66 0 0,66 0 541.78 (V.)
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Cislo Navrzené Katastralni Gzemi Uhrnna vyméra lokality v ha Vlyméra zemédeélské pudy v lokalité dle kultur v ha Vyméra BPEJ, Vyméra Poznamka
funkéni vyuziti Celkem zastavéné lizemi Druh Celkem zastavéné lizemi nezem. ploch tfida ochrany ZPF |. nebo
lokality v mimo pozemku v mimo II. tF.0.
27. krajinna Brnénec 1,34 1,34 0 0 0 0 1,34 neni zabor ZPF
zelen
28. krajinna Brnénec 0,56 0,56 0 0 0 0 0,56 neni zabor ZPF
zelen
29. doprava Moravskéa Chrastova 4,24 0 4,24 orna plida, 3,70 0 3,70 0,54 5.41.68 (V.) obchvat-v grafické
obchvat TTP ;2;163 ((I\ﬁ)) pfiloze znazornén
7.2551 (IV.) koridor
7.2544 (V)
5.19.44 (IV.)
7.41.78 (V)
31. doprava Brnénec 0,25 0,02 0,23 TTP 0,20 0 0,20 0,05 541.78 (V.)
7.25.14 (Ill.)
32. doprava Moravska Chrastova 0,10 0,05 0,05 0 0 0 0,10 neni zabor ZPF
33. doprava Moravska Chrastova 0,15 0 0,15 TTP 0,10 0 0,10 0,05 7.47.10 (I11.)
7.40.68 (V.)
34. doprava Moravska Chrastova 0,07 0 0,07 TTP 0,03 0 0,03 0,04 7.19.44 (IV.)
7.25.44 (V.)
35. doprava Moravska Chrastova 0,33 0 0,33 TTP 0,33 0 0,33 0 7.19.44 (IV.)
37. doprava Moravska Chrastova 0,10 0 0,10 TTP 0,10 0 0,10 0 7.19.44 (IV.)
38. doprava Moravska Chrastova 0,33 0 0,33 TTP 0,33 0 0,33 0 7.19.44 (IV.)
40. doprava Chrastova Lhota 0,70 0 0,70 TTP 0,05 0 0,05 0,65 5.56.00 (I.) 0,05
41. technicka Brnénec 0,71 0 0,71 TTP 0,71 0 0,71 5.58.00 (1) 0,71
vybavenost
42, doprava Brnénec 0,01 0 0,01 0,01 neni zabor ZPF
43. technicka Moravska Chrastova 0,25 0 0,25 TTP 0,25 0 0,25 0 5.58.00 (1.) 0,25
vybavenost
44, vyrobni Moravska Chrastova 1,20 0 1,20 TTP 1,20 0 1,20 0 7.37.46(V.) vétmy park
aktivity
45, vyrobni Moravska Chrastova, 2,91 0 2,91 orna plida 2,91 0 2,91 0 7.30.14(111.) fotovoltaicka
aktivity Chrastova Lhota elektrarna
46. vyrobni Chrastova Lhota 1,27 0 1,27 TTP 1,22 0 1,22 0,05 7.38.46 (V.) vétrny park
aktivity
417. bydleni Brnénec 0,26 0 0,26 TTP 0,26 0 0,26 0 5.25.14 (Ill.)
48. bydleni Moravska Chrastova 0,18 0,18 0 zahrada 0,18 0,18 0 0 7.41.68(V.)
7.47.10 (111.)
51. zalesnéni Moravska Chrastova 0,63 0 0,63 TTP 0,63 0 0,63 0 7.47.10 (I11.)
5.38.56 (IV.)
52. sport Chrastova Lhota 0,22 0 0,22 TTP 0,22 0 0,22 0 7.41.67 (V.)
53 bydleni Moravska Chrastova 0,52 0 0,52 orna plida 0,52 0 0,52 0 5.19.44 (IV.)
54 bydleni Brnénec 0,25 0 0,25 orna plida 0,25 0 0,25 0 54117 (IV.)
5.58.00 (1) 0,05
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52  VYHODNOCENi ZABORU POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCi LESA
Vyhodnoceni je provedeno dle Smémice Ministerstva zemédélstvi, o postupu pfi ochrané pozemkd urCenych
k pInéni funkci lesa €. 31/2000 ze dne 15.2.2000 (C.j. 355/2000-5140).

VSEOBECNE UDAJE O LESICH

Lesnatost v uzemi je vysoka. VSirSim uzemnim obvodu je zastoupeni lesnich porostd velmi vysoké. Je
soustiedéno do vétSich lesnich celkl vychodné a zapadné od zastavéného tzemi obce.

V feSeném Uzemi jsou zastoupeny lesy hospodarské. Lesy ochranné nebo lesy zvlastniho ureni se v navaznosti
na blizSi okoli nenachazeji.

Pfevazuji stfednévéké porosty s proménnou druhovou skladbou. Pfevazuji porosty smrku a borovice,
s porostnimi skupinami s druhové pestrym zastoupenim pfirodé blizké dfevinné skladby.

NAVRHOVANA OPATRENI

Navrhovén je obchvat obce vychodné od zastavéného Uzemi, v€etné kfizovatky s 1/43.

i.c. funkce katastr vymeéra celkem z toho pravdépodobny dopad na PUPFL
29. doprava obchvat- Moravska Chrastova 4,24 0,55
40. doprava Chrastova Lhota 0,70 0,42

VYHODNOCENIi POZADAVKU NA ZABORY PUPFL

Navrhovany zabor PUPFL byl v konceptu pfedloZen variantné. Jedna se o konkrétné o obchvat obce, trasa
obchvatu je navrzena vychodné od obce.

Na zékladé projednani konceptu j navrhovana varianta A. Pocitano je se zaborem cca 0,50 ha PUPFL pro trasu
obchvatu a 0.42 ha pro kfizovatku — napojeni na stavajici komunikaci 1/43. Tyto hodnoty zaboru PUPFL jsou
uvazovany v pfimém prdmétu trsy na povrchu.

Zasah do plochy PUPFL cca ve svou enklavach je okrajovy. NejvyznamnéjSi je zasah plochy pro kfizeni
navrhované a stavajici komunikace — i.¢. 40, kdy dochazi k zasahu do pfikrého svahu s nutnosti vybudovani
najezdovych ramp v pfikrém svahu. Pro kompenzaci zabor( pozemku urCenych k plnéni funkci lesa jsou
navrzeny tfi lokality zalesnéni zemédélské pldy v rozsahu cca 2 ha

VYMEZEN{ STAVEB VEREJNE PROSPESNYCH

Liniové lokality pro dopravu jsou navrZeny vefejné prospésné stavby.

CASOVE HORIZONTY

Navrhové obdobi je k roku 2015. Realizace se pfedpoklada po navrhovém obdobi Uzemniho planu.
ZDUVODNENE NAVRHOVANEHO RESENI, RESENI VARIANTY

Dlvodem je pozadavek feSeni tranzitni dopravy mimo zastavéné Gzemi mésta.




