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1. Udaje o zp Gsobu po Fizeni tzemni studie

Uzemni studie je pofizovana obci Hradec nad Svitavou jako podklad pro provéfeni vyuzitelnosti
Gzemi.

2. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani feSené plochy z hlediska SirSich
Uzemnich vztah U, soulad s Uzemnim planem

V Uzemnim planu Hradec nad Svitavou jsou plochy FeSeného Gzemi studie vymezeny jako navrhové
plochy pro bydleni 10 a 13. Uzemni studie zna&i lokality stejné jako Uzemni plan Hradce nad
Svitavou.

3. Udaje o spln éni zadani Gzemni studie

Zadani Gzemni studie pro lokalitu ¢. 10 a 13 je respektovano.

Uzemni studie fedi regulacni prvky zastavby, ¢leni feSené Gzemi na jednotlivé stavebni pozemky
s ohledem na venkovsky typ okolni zastavby. Je stanoven systém dopravni obsluznosti, je vymezen
uliéni prostor plnici funkci vefejného prostranstvi s pfislusnym dopravnim reZzimem. ReSeni vefejnych
prostranstvi respektuje ustanoveni 8§87, odst. 2 vyhlaSky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Gzemi, v platném znéni. V uli¢nich prostorech jsou navrzeny inzenyrské sité, komunikace
pro pési a plochy zelené. Je stanovena vySkova hladina zastavby s ohledem na okolni zastavbu. Je
stanovena podminka, aby charakter staveb nové zastavby vychéazel z hodnot tradi¢ni vesnické
zastavby.

Pozadavky na vymezeni a usporadani lokalit vychazeji z koncepce rozvoje obce a ochrany hodnot
stanovené v Uzemnim planu Hradec nad Svitavou. Je respektovana vyskova regulace, zastavba
umistovana na vnéjSim okraji lokalit je situovana tak, aby do volného Uzemi byla situovana vzdy
nezastaveéna ¢ast stavebniho pozemku.

Nepredpoklada se prekroceni max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich a venkovnich
prostorach staveb a venkovnich prostorech.

Dopravni obsluha lokality &. 10 je feSena predevsim ze stavajici plochy vefejného prostranstvi z UP
Hradec nad Svitavou a obecni parcely Cislo 3789/3 a 1051/1. Prfedpoklada se i mozZné napojeni
Z parcely 1868/19.

Dopravni obsluha lokality €. 13 je feSena pfedevsim ze silnice 111/36625 a navrhové plochy vefejného
prostranstvi ¢. 26 UP Hradec nad Svitavou.

Uzemni studie Fesi napojeni lokalit na technickou infrastrukturu, je respektovano ochr. pasmo drahy,
ochranné pasmo VN, stavajici inzenyrské sité. Je stanovena vySkova regulace zastavby na 2 NP.
Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Hradec nad Svitavou v kapitole 3.2
Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby, ploch Gzemnich rezerv.

4, Komplexni zd tvodn éni feSeni, véetné zdlvodn éni navrzené urbanistické
koncepce

Rozsah FeSeného Gzemi lokality ¢. 10 je upravenym rozsahem navrhové plochy &. 10 z UP Hradce
nad Svitavou na zakladé rozpracované dokumentace pro Uzemni fizeni pro investora Miroslava Pytla,
ktera feSi vystavbu osmi rodinnych dom v jizni ¢asti feSeného Uzemi. Lokalita neni v sou¢asnosti
zastavéna. Rozloha feSeného Guzemi lokality €. 10 je 2,48 ha.

Rozsah fe$eného Gzemi lokality &. 13 je rozsahem navrhové plochy &. 13 z UP Hradce nad Svitavou.
Lokalita neni v sou€asnosti zastavéna. Rozloha FeSeného Gzemi lokality €. 13 je 2,54 ha.

Hlavni cile Gzemni studie:

* vymezeni pozemku bydleni v rodinnych domech

* usporadani dopravni a technické infrastruktury véetné vedeni tras pro pési
« vymezeni ploch vefejné a izola¢ni zelené

e pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb



4.1. Urbanisticka koncepce
Lokalita €. 10

Koncepce urbanistického feSeni lokality ¢. 10 je ovlivnéna pfirodnimi podminkami (povaha terénu),
vedenim technické infrastruktury, pfitomnosti ochranného pasma Zeleznice, moznostmi dopravniho
napojeni lokality. ReSeni lokality je ve velké mife ovlivnéno nutnosti respektovat rozpracovanou
dokumentaci pro Uzemni Fizeni pro investora Miroslava Pytla, ktera feSi vystavbu osmi rodinnych
dom( v jizni Casti lokality. Snahou je v maximalni mife respektovat sou€asny charakter okolni
zastavby, pfirodni a environmentalni hodnoty a stanovit tmérnou hustotu zastavby.

V lokalité €. 10 je navrzeno celkem 22 rodinnych dom G. Vyméry pozemkd pro rodinné domy se
pohybuji od 716 m? po 1821 m?, primérné 896 m>. Je navrzena plocha pro hfi&té, respektive verejné
prostranstvi o vyméfe 1243 m?(coz predstavuje 5% z rozlohy plochy feeného Gzemi lokality &. 10).
Dopravné je lokalita napojena dvéma hlavnimi pfistupovymi body - ze stavajici plochy vefejného
prostranstvi z UP Hradec nad Svitavou a obecni parcely &islo 3789/3 a 1051/1. Pfedpoklada se i
mozné napojeni z parcely 1868/19.

Parkovani vlastnikd pozemku bude feSeno na vlastnim pozemku.
Z UP Hradec nad Svitavou vyplyva vyskové omezeni objektd na 2 nadzemni podlaZi.

Lokalita ¢. 13

Koncepce urbanistického feSeni lokality €. 13 je ovlivnéna pfirodnimi podminkami (povaha terénu),
vedenim technické infrastruktury, a to prfedevsSim pfitomnosti nadzemniho vedeni vysokého napéti
v FeSeném Uzemi, moznostmi dopravniho napojeni lokality. Snahou je v maximalni mife respektovat
soucasny charakter okolni zastavby, pfirodni a environmentalni hodnoty a stanovit uUmérnou hustotu
zastavby.

V lokalité ¢. 13 je navrzeno celkem 20 rodinnych dom . Vyméry pozemk( pro rodinné domy se
pohybuji od 796 m? po 1775 m?, pramérné 1008 m?. Je navrzena plocha pro hristé, respektive vefejné
prostranstvi o vymére 1856 m” (coz predstavuje 7% z rozlohy plochy feSeného tizemi lokality &. 13).

Dopravné je lokalita napojena dvéma hlavnimi pfistupovymi body - ze silnice 111/36625 a navrhové
plochy vefejného prostranstvi . 26 UP Hradec nad Svitavou.

Je vymezena komunikace pro obsluhu nadzemniho vedeni VN, ktera bude slouzit i pro pési.
Parkovani vlastnika pozemku bude feSeno na vlastnim pozemku.

Z UP Hradec nad Svitavou vyplyva vyskové omezeni objektd na 2 nadzemni podlazi. Vzhledem
k tomu, Ze lokalita €. 13 je pohledové exponovana, Ize zde umistovat pouze objekty, které nebudou
mit negativni dopad na krajinny raz Gzemi.

V hlavnim vykresu grafické ¢asti tzemni studie je ¢arkovanou Carou vyjadfena vyuzitelnost pozemku
z hlediska odstupovych vzdélenosti. Pfi umisténi stavby (pfipadné staveb) uvnitf tohoto vymezeni
budou spinény zakonné odstupové vzdalenosti budov dle ustanoveni §25 vyhlasky €. 501/2006 Sb.,
v platném znéni. Je uréeno zavazné umisténi rohu staveb, pfipadné jedna strana stavby. Velikost
objektu je orientacni, vzdalenost mezi rodinnymi domy v8ak nesmi byt mensi nez 7m.

4.2. Koncepce dopravni infrastruktury

B) SILNICNi DOPRAVA

Dopravni obsluha lokality €. 10 je feSena pfedevsim ze silnice 111/3665 pres stavajici plochy vefejného
prostranstvi z UP Hradec nad Svitavou a obecni parcely &islo 3789/3 a 1051/1 (pfipadné 3568/3,
3568/8). Pfedpoklada se i mozné napojeni z parcely 1868/19.

Dopravni obsluha lokality €. 13 je feSena predevsim ze silnice 111/36625 a navrhové plochy vefejného
prostranstvi . 26 UP Hradec nad Svitavou.

Zpusob dopravniho napojeni lokalit je vsouladu s platnym Gzemnim planem obce. Stavebni
provedeni pfipojeni lokalit na pozemni komunikace musi splvﬁovat podminkyvzékona ¢. 13/1997 Sh.
0 pozemnich komunikacich, vyhl. MDaS ¢. 104/1997 Sb., CSN 736102 a CSN 736110. Stavebni
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feSeni obytné lokality musi splfiovat podminky vyhlaSky ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zakladni charakteristiky komunikaci

Kategorie: obsluzna komunikace, komunikace se smiSenym provozem
Funkéni skupina: C — mistni komunikace obsluzn&a
D1 — obytna zéna (zklidnéna komunikace)
Typy pfiéného usporadani: MO2 a MO1
Provoz: obousmérny (pro typ MO2, MO1)
Sitka uliéniho prostoru: 8,0m
Sitka jizdniho pruhu: 2,50 m (pro hlavni obsluzné komunikace, typ MO2)
4,00 m (pro zklidnéné komunikace, typ MO1)
Navrhova rychlost: 30 km/h
Kategorie vozidel: - osobni automobily

- nakladni automobily (zdsobovani, HZS, svoz odpadu)

Hlavni obsluzné obousmérné komunikace jsou navrzeny v zdkladnim Sifkovém usporadani 2 jizdni
pruhy Sifky 2,50 m (bez vodiciho prouzku, tj. celkem 5,0 m mezi obrubami). Trasovani komunikaci
navazuje na stavajici komunikace, respektuje terénni konfiguraci a vlastnické vztahy pozemk(. Na
navrzenou komunikacéni sit navazuji stavajici u¢elové komunikace, ¢imz je zajistén pristup a pfijezd
do volné krajiny pro obsluhu, pési a cyklisty.

Zklidnéné komunikace jsou navrzeny ve funkéni skupiné D1 (komunikace se smiSenym provozem) —
obytna zona s pfevahou pobytové funkce s pfimou obsluhou staveb, ve které je umoznén pohyb
chodcu, cyklistd a motorovych vozidel a her déti ve spoleéném prostoru za stanovenych podminek
provozu podle zvlastnich predpist.

PFipojeni obytné zény bude feSeno v souladu s TP 85 v€etné fadného osvétleni vjezdu a pfislusného
svislého a vodorovného znaceni. VesSkeré komunikace jsou dimenzovany tak, aby umoznily obsluhu
prilehlych objektl osobnimi a nakladnimi automobily (zejména vozidel svozu odpadu a HZS).

Minimalni uliéni prostor zklidnéné komunikace je navrzen v Sifce 8 m. Konkrétni navrh usporadani
ulicniho prostoru bude soucasti podrobnéjSi dokumentace. UvaZovana Sifka dvoupruhové
obousmérné komunikace je 5,0 m mezi obrubami. Pfedpoklada se vyuziti opatfeni pro regulaci
rychlosti jizdy vozidel a to zejména pfi¢né zpomalovaci prahy, dale napf. stfidavé parkovaci plochy,
vysazené zelené plochy, Sikany apod. Stavebni feSeni obytné zény musi umozfiovat pohyb vozidel
dopravni obsluhy (vozidla hasi¢ského sboru, odvoz odpadku, stéhovani) a moznost bezpeé&ného
mijeni vozidla s chodcem. V kazdém misté obytné zény musi byt zaru¢en minimalni prdjezdny prostor

Sifky 3,50 m a vysky 4,20 m.

V kfizovatkovych prostorech jsou v souladu s pfislusSnymi normami a technickymi podminkami
respektovany pozadavky na dodrzeni rozhledovych pomérd. V navrhu zklidnéné komunikace byla
provéfena moznost vjezdu na vSechny navrhované pozemky. Zaobleni néarozi kfizovatek je
standardné navrzeno o poloméru minimalné 6 m, pfi prdjezdu kfizovatek nékladnimi vozidly se
uvazuje s nadjetim vozidla do protisméru. Koncové slepé komunikace jsou navrzeny s délkou
neprekracujici 50 m, tudiz neni tfeba navrhovat obratisté.

Navrhované komunikace vySkové kopiruji stavajici terén a polohové navazuji na jiz vybudované
komunikace. Uzemi je rovinaté, maximalni podélny sklon komunikaci nesmi pfesahnout 8,33%,
minimalni 0,5%, zakladni pfi¢ny sklon je uvaZzovan jednostranny 2,5%.

Konstrukce vozovky komunikaci je uvazovana jako vozovka netuha s krytem Zzivicnym. VeSkeré
komunikace budou lemovany silniénim betonovym obrubnikem. Konstrukce parkovacich stani se
predpoklada z betonové dlazby. Zklidnéné komunikace, komunikace pro péSi a chodniky jsou
uvazovany s krytem z betonové dlazby. Navrh Gpravy podlozi pod komunikacemi bude proveden

v dalSich stupnich projektové dokumentace na zakladé podrobného geologického prazkumu.

Odvodnéni vozovek komunikaci a parkovacich stani je uvazovano do uli¢nich vpusti zatsténych do
deStové kanalizace. Odtok vody ze zpevnénych ploch bude zajistén pficnym a podélnym sklonem.
Mista s minimalnim spadem budou odvodnéna pomoci podélnych odvodriovacid. Voda z plané
komunikaci bude svedena do podélnych drenazi zalusténych do kanaliza¢nich Sachet nebo do uli¢nich

vpusti.



Organizace dopravy vychazi ze stavajiciho uspofadani na pfilehlych komunikacich, na kterou tyto
lokality dopravné navazuji. Organizace dopravy tak bude feSena obdobné, tj. pfednosti na hlavni
komunikaci, pfipadné prednosti zprava. Tomu odpovidaji i rozhledové poméry. V mistech, kde neni
mozno zajistit dostateéné rozhledové poméry, budou osazena dopravni zrcadla. V feSené lokalité je
uvazovano s omezenim rychlosti na 30 km/h, které bude feSeno osazenim dopravniho znaceni (zéna
30) na vjezdu do GUzemi. Na podporu snizeni rychlosti vozidel na poZadovanou rychlost je doporu¢eno
komunikace feSit dodateénymi stavebnimi Gpravami (zvySené prahy).

C) VEREJNA DOPRAVA

Obec Hradec nad Svitavou je kvalitné obslouzena vefejnou dopravou a je zastoupena autobusovou
i vlakovou linkovou dopravou. ReSena lokalita ¢.10 se nachazi ve vzdalenosti do 200 m a lokalita &. 13
do 400 m od autobusové zastavky u obecniho Ufadu. Autobusové linky zajiStuji spojeni pfedevsim do
Svitav, Policky a okolnich obci.

Z zelezniéni zastavky Hradec nad Svitavou je mistnimi ob&any pomérné ¢asto vyuZzivano spojeni se
Svitavami i s Brnem.

D) NEMOTOROVA DOPRAVA
- Cyklisticka doprava

Po hlavnich silnicich mimo feSené Uzemi prochazi znacené cyklotrasy. Trasa ¢. 4024 Budislav —
Kfenov, kterd do obce pfichazi po silnici 111/36625 od Vendoli kolem koupalisté a pokracuje po sil.
111366 na Sklené. Trasa €. 4022 Svitavy — Kadov, ktera pfichazi do obce po silnici 111/3665 od Svitav
a pokracuje kolem kostela smérem na RadiméF. Nové cyklotrasy nejsou navrzeny. Samostatny pruh
pro cyklisty neni v feSeném Gzemni navrhovan. Stavajici cyklotrasy jsou respektovany.

Pé&si a cyklistickd doprava ma zasadni vliv na charakter lokalit. Dobré podminky pro pési a cyklisty
vytvari predpoklady pro formovani komunity a vznik kvalitniho obytného prostfedi. Pfi navrhu
dopravniho feSeni lokality bylo dbano na pési pfistup do volné krajiny.

- P&si doprava

Pfistup do Uzemi pro pésSi je feSen z pfilehlych hlavnich komunikaci. Nové budované chodniky
respektuji uliéni ¢aru pripravované zastavby. Chodniky jsou polohové navrzeny soubézné s ulicni
garou pfimo u vozovky. ReSena lokalita ¢. 13 je doplnéna pFiénym p&Sim propojenim, které navazuje
na chodniky navrzené podél komunikaci. Minimalni celkova Sitka chodniku ¢ini 2,0 m. Zakladni pfi¢ny
sklon chodnikt je uvaZovan 2,0%. Uzemi je rovinaté, podélné sklony chodnikil kopiruji stavajici terén,
pficemZ nesmi prfesahnout sklon 8,33%.

Pfevedeni péSich pfes vozovku je feSeno formou mist pro pfechazeni.

Zklidnéna komunikace (obytna zéna) je komunikace se smisenym provozem, ktera nema vyhrazené
plochy pro jednotlivé druhy dopravy — jedna se o spole¢ny prostor. Pro péSi provoz je tedy vyuZzivan
cely dopravni prostor mistni komunikace. Navrh obytné zény musi respektovat vyhl. ¢. 398/2009
0 obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Zejména je nutno
dbat na feSeni vodicich linii, maximalni vySkové rozdily 20 mm, maximalni dovoleny podélny sklon
komunikace 8,33% (1:12) a maximalni pfiény sklon 2,0% (1:50).

E) STATICKA DOPRAVA

Bude FeSena podrobné&jsi dokumentaci. Pro feSeni statické dopravy je zavazna CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci, kde je specifikovano, Zze odstavna a parkovaci stani u novych
staveb musi byt feSena jako soucéast stavby, nebo jako neoddélitelnd ¢ast stavby a umisténa na
pozemku stavby, a fidi se velikosti rodinného domu. Do 100 m? zastavéného stavebniho pozemku
1 odstavné stani, nad 100 m* zastavéného stavebniho pozemku 2 odstavna stan.

Parkovaci stani pro navstévy — vypocCet potfeby parkovacich stani bude v souladu s potfebami
kratkodobého i dlouhodobého stani. Rozmérové usporadani parkovacich ploch musi splfiovat
pozadavky CSN 736056. V ramci vefejnych prostranstvich budou podrobnéj$i dokumentaci navrzena
parkovaci stani pro navstévy. Norma uvadi, Ze na 20 obyvatel rodinnych domu je tfeba pocitat

s 1 odstavnym stanim v uli€nim prostoru (ve vefejném prostranstvi).



PFi uvazované obloznosti bytd (2,4 obyvatel/1byt) bude v lokalité ¢.10 bydlet 55 obyvatel, coZz vyvola
vymezeni 3 parkovacich stani a vlokalit¢ ¢.13 - 48 obyvatel, coZz vyvola vymezeni taktéz
3 parkovacich stani. Parkovaci stani pro navStévy jsou umoZznéna realizovat v ramci navrZzenych
pozemkU vefejného prostranstvi. Skuteény navrh parkovacich ploch bude zaviset zejména od
prfesného umisténi viezdd k nemovitostem a pfiéného uspofadani uliéniho prostoru.

Zakladni rozméry parkovacich stani pro kolma stani jsou 2,50 m x 5,00 m, pro osoby ZTP 3,50 m X
5,00 m. Podélna stani jsou navrzena s minimalnimi rozméry 5,75 m x 2,00 m (pro ZTP 7,0 x 2,0).
Parkovani je mozno koncipovat s pfevisem vozidla do zelenych ploch, které se nachazeji podél
komunikaci. Pfi parkovani vozidel podél pevné prekazky (zdi, apod.) musi byt Sifky parkovacich stani
zvétSeny o 0,25 m pro kolmé stani a 0 0,40 m pro podélné stani.

4.3. Koncepce technické infrastruktury

Napojeni navrzenych inzenyrskych siti (sdélovaci kabely, vefejné osvétleni, podzemni vedeni NN,
tlakova kanalizace, vodovodni fad a plynovod STL) na stavajici technickou infrastrukturu v obci bude
feSeno pfi prichodu pres stavajici cestu (u parcely s i.¢. 19) protlakem.

A) ZASOBOVANI VODOU
Lokalita €. 10

Popis vodovodu:

Navrzena stavba vodovodu umozni pfipojeni planovanych rodinnych domd na stavajici vefejné
vodovodni rozvody. U&elem navrhovanych vodohospodafskych objektd je zabezpegit vybudovani
infrastruktury inZzenyrskych. siti pro bytovou zastavbu. Vybudovani téchto objektd je tedy v souladu s
poZzadavky na ochranu a tvorbu Zivotniho prostfedi. Voda pro zasobovani obyvatel bude odebirana z
verejného vodovodu.

Vodovodni potrubi je navrhovano z HD PE pfisluSnych profild DN 80 v celkové délce 445 m.

Potrubi HD PE (na zakladé poZadavku budouciho provozovatele) bude ukladano do ryhy v souladu
s béznymi zvyklostmi pro tento material.

Vodovodni fady budou vybaveny pro odbér vody pro hasebni Gc¢ely nadzemnimi hydranty, také
dimenze stavajicich a navrzenych fadl umoZzriuje dostate¢ny odbér pro pozarni potfebu (min. DN 80).

hydranty.

PFi styku s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Orienta €ni bilance pot feby vody:

Velikost potfeby vody se midze mirné ménit podle skute¢ného poctu bydlicich obyvatel (postavenych
rodinnych doma).

Vzhledem k predpokladanému vyvoji a v souladu se smérnymi Cisly ro¢ni potfeby dle vyhlasky
€. 120/2011 Sbh. uvazujeme specifickou potfebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d)
vcetné vybavenosti a drobného podnikani

« specificka potfeba vody: 120 l/ob.den
» koeficient denni nerovnomérnosti 15
e Predpokladany pocet obyvatel 55

+ Q,=55x0,120 = 6,6 m%d

e Qm=6,6x15=99m%d=011s
Potfeba akumulace:
A=(0,6a71,0)Qn=cca5az9m?

Clenéni stavby



Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba vodovodu navrzena jako jeden celek bez
dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vS8ak mozné projektové feSeni a realizaci provadét
po Castech podle faktického rozvoje zastavby v GUzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou
zpracovany projekty vodovodnich fadd a domovnich pfipojek.

Lokalita €. 13
Popis vodovodu:

Navrzend stavba vodovodu umozni pfipojeni planovanych rodinnych domd na stavajici verejné
vodovodni rozvody. Ugelem navrhovanych vodohospodafskych objektll je zabezpecit vybudovani
infrastruktury inZzenyrskych. siti pro bytovou zastavbu. Vybudovéani téchto objektl je tedy v souladu s
pozadavky na ochranu a tvorbu Zivotniho prostfedi. Voda pro zasobovani obyvatel bude odebirana z
vefejného vodovodu.

Vodovodni potrubi je navrhovano z HD PE pfisluSnych profili DN 80 v celkové délce 496 m.

Potrubi HD PE (na zakladé pozadavku budouciho provozovatele) bude ukladano do ryhy v souladu
s béznymi zvyklostmi pro tento material.

Vodovodni fady budou vybaveny pro odbér vody pro hasebni Gcely nadzemnimi hydranty, také
dimenze stavajicich a navrzenych fadt umoziuje dostatecny odbér pro pozarni potfebu (min. DN 80).

hydranty.

PFi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Orienta €ni bilance pot feby vody:

Velikost potfeby vody se mize mirné ménit podle skute¢ného poctu bydlicich obyvatel (postavenych
rodinnych domua).

Vzhledem k predpokladanému vyvoji a v souladu se smérnymi &isly ro¢ni potfeby dle vyhlasky
€. 120/2011 Sb. uvazujeme specifickou potfebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 I/(0s.d)
véetné vybavenosti a drobného podnikani

« specificka potfeba vody: 120 l/ob.den
»  koeficient denni nerovnomérnosti 15
+ Predpokladany pocet obyvatel 50

+ Q,=50x0,120 = 6,0 m%d

* Qn=6,0x15=90m%d=0,111l/s
Potfeba akumulace:
A=(0,6az1,0)Qn=cca5az9m?’

Clenéni stavby

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba vodovodu navrzena jako jeden celek bez
dalSiho €lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci provadét
po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou
zpracovany projekty vodovodnich fadl a domovnich pFipojek.

B) ODKANALIZOVANI A CISTENIi ODPADNICH VOD
Lokalita &. 10

Popis kanalizace:

Kanalizace v celé oblasti je feSena jako oddilnd odvadéjici zvlast splaskové vody z objektd a destové
vody z objektd, komunikaci a zpevnénych ploch.

Charakteristika povodi a zastavby:



Odkanalizovani tzemi je feSeno odvedenim odpadnich a deStovych vod do nové navrhovanych stok
v uliénich fadech feSeného Uzemi. Vzhledem ke konfiguraci terénu je navrZzena splaskova kanalizace
jako tlakova (v navaznosti na stavajici tlakovou kanalizaci).

Splaskové vody:

Mnozstvi splaSkovych odpadnich vod z navrzené lokality neméa ur€ujici vliv na dimenzi potrubi. Je
navrzeno potrubi prdméru DN 63.

splaskova tlakova kanalizace 611 m
Dest'ové vody:

Kanaliza¢ni potrubi pro odvedeni deStovych vod je navrhovano z plastu pfislusnych profilG DN 300,
DN 400, DN 500 v celkové délce:

deStova kanalizace 1007 m

V ramci navrzené lokality je nutno feSit koncepci hospodareni s deStovou vodou (HDV) podrobnégjsi
dokumentaci, a to dle platné legislativy, ktera preferuje:

= 1) vsakovani
= 2 zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci do vod povrchovych
= 3 regulované vypousténi do jednotné kanalizace

HDV je nutno navrhnout ve spolupraci s hydrogeologem.

DesStové vody je nutno minimalizovat — budou v maximalni mife zachytavany do desStovych jimek

umisténych na jednotlivych pozemcich, pfipadné zasakovany. Mezi zakladni typy objekt( v HDV patfi:

« ploSné zasakovani, zasakovaci prlleh, zasakovaci pruleh a ryha, zasakovaci ryha, zasakovaci
nadrz (poldr), zasakovaci Sachta, systém prvkd prileh-ryha, retenéni objekt, mokfad, rybnik

Vedeni tras - kanalizaéni stoky jsou v maximalni mozné mife situovany do tras budoucich a
stavajicich komunikaci pfi respektovani spadovych pomeérl v Gzemi. potrubi je zalsténo do vodniho
toku Svitava.

Material potrubi muze byt upfesnén na zakladé pozadavku investora ¢i budouciho spravce kanalizaéni
sité. PfedevSim se jedna o pouZiti plastovych trub.

PFi styku s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.
Dest'ové vody z extravilanu:

Lokalita je ohrozena deStovymi vodami z extravilanu. Ve schvaleném Gzemnim planu je navrzen poldr
pro zachyceni extravilanovych vod. Stavebni mista 1 az 5 sousedi s otevienym pfikopem, kterym
budou protékat pfepousténé vody z poldru. Vzhledem k G&inkim poldru nepfedpokladame ovlivnéni
navrzenych uvedenych stavebnich mist. Lokalita je ¢asteéné ohrozena rizikem extravilanovych vod,
proto bude nutno pred realizaci poldru pocitat s opatfenim u navrzené lokality.

Ochrana meliora €nich zafFizeni:

Meliorované plochy nezasahuji do navrzené lokality
Orienta €ni stanoveni mnozstvi odpadnich vod:

- odpovida cca potfebé vody

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba kanalizace navrZzena jako jeden celek
bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci
provadét po Castech podle faktického rozvoje zastavby v Gzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovany projekty kanaliza¢nich sbéract a domovnich pfipojek.

Lokalita ¢. 13

Popis kanalizace:

Kanalizace v celé oblasti je feSena jako oddilnd odvadéjici zvlast splaskové vody z objektd a destové
vody z objektd, komunikaci a zpevnénych ploch.
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Charakteristika povodi a zastavby:

Odkanalizovani uzemi je feSeno odvedenim odpadnich a deStovych vod do nové navrhovanych stok
v uliénich fadech feSeného Uzemi. Vzhledem ke konfiguraci terénu je navrzena splaskovéa kanalizace
jako tlakova (v navaznosti na stavajici tlakovou kanalizaci).

Splaskové vody:

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod z navrzené lokality nema uréujici vliv na dimenzi potrubi. Je
navrzeno potrubi priméru DN 63.

splaskova tlakovéa kanalizace 448 m
DeSt'ové vody:

Kanaliza¢ni potrubi pro odvedeni desStovych vod je navrhovano z plastu pfisluSnych profild DN 300,
DN 400, DN 500 v celkové délce:

dest'ova kanalizace 663 m

V ramci navrzené lokality je nutno feSit koncepci hospodareni s deStovou vodou (HDV) podrobné;si
dokumentaci, a to dle platné legislativy, ktera preferuje:

= 1) vsakovani
= 2) zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci do vod povrchovych
= 3 regulované vypousténi do jednotné kanalizace

HDV je nutno navrhnout ve spolupraci s hydrogeologem.

DeStové vody je nutno minimalizovat — budou v maximalni mife zachytavany do deStovych jimek

umisténych na jednotlivych pozemcich, pfipadné zasakovany. Mezi zakladni typy objekti v HDV patfi:

+ plosné zasakovani, zasakovaci pruleh, zasakovaci prlleh a ryha, zasakovaci ryha, zasakovaci
nadrz (poldr), zasakovaci Sachta, systém prvkud praleh-ryha, retenéni objekt, mokrad, rybnik

Vedeni tras - kanaliza¢ni stoky jsou v maximélni mozné mife situovany do tras budoucich a
stavajicich komunikaci pfi respektovani spadovych poméra v Uzemi, potrubi je zausténo do vodniho
toku Svitava.

Material potrubi mize byt upfesnén na zékladé pozadavku investora ¢i budouciho spravce kanaliza¢ni
sité. PfedevsSim se jedn& o pouziti plastovych trub.

Pfi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

DeSt'ové vody z extravilanu:

Lokalita neni ohrozena deStovymi vodami z extravilanu.

Ochrana meliora €nich zafizeni:

Meliorované plochy zasahuji do severni casti lokality. Pfed zahajenim vystavby provést Upravu
drendzniho systému tak, aby nedochézelo k naruSeni jeho funkénosti nebo ovlivnéni zamokfenim
navazujicich ploch.

Orienta €éni stanoveni mnoZstvi odpadnich vod:
- odpovidé cca potfebé vody
Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba kanalizace navrzena jako jeden celek
bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové FeSeni a realizaci
provadét po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovéany projekty kanalizacnich shéract a domovnich pfipojek.

C) ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi
Lokalita ¢. 10
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Popis el. za Fizeni:

PFipojeni zastavby rodinnych domkd a bytovych dom je na distribuéni sit stavajiciho dodavatele.
Rodinné domy v feSené lokalité budou napojeny ze stavajiciho vedeni NN.

Na hranicich jednotlivych pozemkd budou osazeny domovni pojistkové skfiné.

PFi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Délka trasy kabelu NN — 442 m

Kabely budou ulozeny ve volném terénu (zeleny pas) nebo chodniku.

Orienta €ni vypo €et pot feby

elektrického pfikonu je proveden pro uvazovany pocet 22 bytovych jednotek v rodinnych domech:

vypocet zatizeni bytového a nebytového odbéru:

bytovy odbér 0,85 kW/bj

nebytovy odbér 0,35 kW/bj

Navrh nové vystavby:

bydleni 22 bytovych jednotek
potfebny pfikon 22 x (0,85 + 0,35) = 26,4 kW

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba el. zafizeni navrZzena jako jeden celek
bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zéastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci
provadét po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovéany projekty kabell VN, NN a trafostanice a domovnich pfipojek.

Lokalita €. 13
Popis el. za Fizeni:

Pfipojeni zastavby rodinnych domkd a bytovych dom( je na distribuéni sit stavajiciho dodavatele.
Rodinné domy v feSené lokalité budou napojeny na stavajici sloupovou trafostanici, ze které bude
vyvedeno kabelové vedeni NN napdjejici jednotlivé nemovitosti.

Na hranicich jednotlivych pozemkd budou osazeny domovni pojistkové skfiné.

PFi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Délka trasy kabelu NN - 478 m

Kabely budou ulozeny ve volném terénu (zeleny pas) nebo chodniku.

Orienta €ni vypo €et pot Feby

elektrického pfikonu je proveden pro uvazovany pocet 20 bytovych jednotek v rodinnych domech:

vypocet zatizeni bytového a nebytového odbéru:

bytovy odbér 0,85 kW/bj

nebytovy odbér 0,35 kW/bj

Navrh nové vystavby:

bydleni 20 bytovych jednotek
potfebny pfikon 20 x (0,85 + 0,35) = 24,0 kW

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba el. zafizeni navrZzena jako jeden celek
bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zéastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci
provadét po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovéany projekty kabell VN, NN a trafostanice a domovnich pfipojek.

12



D) ZASOBOVANI PLYNEM
Lokalita &. 10

Popis STL plynovodu:

Navrzeny STL plynovod IPE 90 a 63 bude napojen na stavajici STL plynovod v obci. Trasa
navrzenych plynovodud je umisténa predevSim do chodnik(l a zelenych pasa. PFi styku s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové uspofadani siti.

PFi styku s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Délka navrzeného potrubi — 468 m.

Orienta €ni vypo €et pot feby

22 bytovych jednotek - 42,0 m*h = 44,0 m%h

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba plynovodd navrzena jako jeden celek bez
dalSiho €lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci provadét
po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou
zpracovany projekty plynovodnich fadd a domovnich pfipojek.

Lokalita €. 13

Popis STL plynovodu:

Navrzeny STL plynovod IPE 90 a 63 bude napojen na stavajici STL plynovod v obci. Trasa
navrzenych plynovodu je umisténa pFedevvéim do chodnik(i a zelenych pasu. Pfi styku s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.

PFi styku s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
Siti.

Délka navrzeného potrubi — 470 m.

Orienta €ni vypo ¢et pot feby

20 bytovych jednotek - & 2,0 m*h = 40,0 m*h

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba plynovodd navrzena jako jeden celek bez
dalSiho €lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci provadét

po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou
zpracovany projekty plynovodnich fadd a domovnich pfipojek.

E) SPOJE

Lokalita €. 10

Sdélovaci kabely budou feSeny ze stavajici sité sdélovacich kabel(l. Pro lokalitu budou nalezeny
rezervy v mistni siti v blizkosti feSeného tzemi.

Délka trasy sdélovacich kabeld - 443 m

Pfi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Clenéni stavby:

Pro zpracovéani projektové dokumentace i realizaci je stavba sdélovacich kabeld navrzena jako jeden
celek bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vS8ak mozné projektové feSeni a realizaci

provadét po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovéany projekty sdélovacich kabelt a domovnich pfipojek.

Lokalita €. 13

Sdélovaci kabely budou feSeny ze stavajici sité sdélovacich kabel(l. Pro lokalitu budou nalezeny
rezervy v mistni siti v blizkosti feSeného tzemi.
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Délka trasy sdélovacich kabeld - 643 m

PFi styku s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba sdélovacich kabell navrzena jako jeden
celek bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci

provadét po Castech podle faktického rozvoje zastavby v Gzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovany projekty sdélovacich kabelt a domovnich pfipojek.

F) VEREJNE OSVETLENI

Lokalita €. 10

Napajeni novych svitidel pro osvétleni bude ze stavajicich rozvadécu, slouzicich ke spinani vefejného
osvétleni v obci.

PFi styku s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Délka trasy kabel VO - 650 m

Clenéni stavby:

Pro zpracovéni projektové dokumentace i realizaci je stavba vefejného osvétleni navrZzena jako jeden
celek bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vS8ak mozné projektové feSeni a realizaci
provadét po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovéany projekty kabell vefejného osvétleni.

Lokalita €. 13

Napajeni novych svitidel pro osvétleni bude ze stavajicich rozvadécu, slouzicich ke spinani vefejného
osvétleni ve meésteé.

PFi styku s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani
siti.

Délka trasy kabel( VO - 650 m

Clenéni stavby:

Pro zpracovéni projektové dokumentace i realizaci je stavba vefejného osvétleni navrZzena jako jeden
celek bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vS8ak mozné projektové feSeni a realizaci
provadét po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovéany projekty kabell vefejného osvétleni.

4.4. Nakladani s odpady

Odvoz komunalniho odpadu bude provadén opravnénou osobou — svozem na skladku mimo feSené
Uzemi.

4.5. Koncepce FreSeni uzemniho systému ekologické stability

Do feSeného Uzemi systém ekologické stability vymezeny v UP Hradec nad Svitavou nezasahuije.
4.6. Ochrana hodnot Gzemi

OCHRANA KULTURNICH, URBANISTICKYCH A ARCHITEKTONICK YCH HODNOT:

V feSené Uzemi se nenachazeji kulturni nebo architektonické hodnoty, vhledem k tomu, Ze lokalita €.
13 je pohledové exponovand, Ize zde umistovat pouze objekty, které nebudou mit negativni dopad na
krajinny rdz Gzemi. Charakter staveb nové zastavby musi vychazet z hodnot tradi¢ni vesnické
zastavby.
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OCHRANA P RIRODNICH A ENVIROMENTALNICH HODNOT:

» respektovat vzrostlé dreviny

5. Vvhodnoceni p Fedpokladanych d uUsledk & navrhovaného feSeni na
zemeédélsky p udni fond a pozemky ur éené k pln éni funkci lesa

Provedeno bylo rdmcové vyhodnoceni dopadu navrhovaného zaméru do ploch PUPFL a ZPF.

5.1. Vyhodnoceni zdboru zem édélského p tdniho fondu
Prehled o celkovém rozsahu pozadovanych ploch zaboru ZPF:
Lokalita €. 10 pfislusi k BPEJ 7.30.01, 7.30.11 a 5.30.01.

Lokalita €. 13 pfisluSi k BPEJ 5.21.12, 5.52.11 a 5.53.11.

lokalita vym éra celkem [ha] z toho zem édélska p tuda
[ha]
10 2,48 2,40
13 2,54 2,54
CELKEM v ha 5,02 4,94

5.2.  Vyhodnoceni zadboru pozemk @ uréenych k pln éni funkci lesa
Nedochézi k zdboru PUPFL.

6. VVyhodnoceni _souladu se stavebnim zakonem, obecny  mi pozadavky na
vyuzivani _Uzemi, scily a ukoly uUzemniho planovani, zejména
s charakterem Uzemi a s pozadavky na ochranu archit  ektonickych a
urbanistickych hodnot v Uzemi

6.1. Vyhodnoceni souladu se stavebnim zakonem a obe cnymi pozadavky na
vyuzivani uzemi

Navrhované feSeni je v souladu se stavebnim zakonem (SZ) ¢. 183/2006 Sb., stejné jako s vyhl.
€. 501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

6.2. Vyhodnoceni souladu s cily a ukoly uzemniho pl  anovani a s pozadavky
na ochranu architektonickych a urbanistickych hodno t v uzemi

Navrzené feSeni Gzemni studie se ztotoznuje s cily a Ukoly Gzemniho planovani a vytvari predpoklady
pro novou vystavbu a udrzitelny rozvoj Gzemi, feSeni neni v rozporu s mistnimi indikatory udrzitelného
rozvoje ani s architektonicko — urbanistickymi hodnotami Gzemi.

6.3. Vyhodnoceni souladu s poZzadavky zvlaStnich pra  vnich p Fedpis G

6.3.1. Limity stanovené zvlaStnimi pravnimi p __ fedpisy

Pozadavky zvl&Stnich pravnich pfedpist se netykaji feSeného tzemi.

6.3.2. Archeologie

Stavajici archeologické nalezist é:

Celé fe3ené Gzemi je Gzemim s archeologickymi nalezy  (UAN) ve smyslu zakona &. 20/1987 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisu, s prokazanym vyskytem archeologického dédictvi.

P¥i realizaci kazdého projektu, ktery predpoklada zemni prace, je nutno postupovat ve smyslu zakona

€. 20/1987 Sh. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi ve znéni § 22 a 23
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pamatkového zakona , v€etné posouzeni zemnich praci organizaci opravnénou Kk provadeéni
archeologického vyzkumu v daném regionu.

6.3.3. Ochrana p firody

Zvlast é chran éné Uzemi p Firody:
V feSeném Uzemi se nenachazi.

6.3.4. Ochranna pasma

ochrana technické ¢ ochranné pasmo kabelového vedeni nn — 1,0 m od krajniho vodice

infrastruktury ¢ ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni kV — 1,5 m

¢ ochranné pasmo vodovodnich fadtd do DN 500 véetné - 1,5 m

¢ ochranné pasmo kanaliza¢nich stok do DN 500 véetné - 1,5 m

¢ ochranné pasmo kanaliza¢nich stok nad DN 500 - 2,5 m

¢ uvodovodnich fadll nebo kanalizaénich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno
je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost
od vnéjsiho lice zvySuje 0 1,0 m

¢ ochranné pasmo plynovodu—1m

¢ ochranné pasmo drahy — 60 m od osy krajni koleje

6.3.5. Ochrana p fed povodn émi

P

eSeného Uzemi — obé lokality — se nedotyk& stanovené zaplavové zemi na vodnim toku Svitava.

6.3.6. Ochrana p firodnich zdroj U

V feSeném Uzemi se nenachazeji zdroje nerostnych surovin. V feSeném Uzemi neni evidovano lozisko
nerostnych surovin, dobyvaci prostor ani prognézni zdroje nerostnych surovin, resp. neni v Gzemi
stanoveno chranéné loziskové tzemi (CHLU).

Celé feSené Gzemi se nachazi v CHOPAV.

6.3.7. Ochrana zemského povrchu
V feSeném Gzemi nejsou evidovany Zadné lokality sesuvl ani poddolovana Gzemi.

6.3.8. Stavebni uzav éry

V feSeném Uzemi nejsou stavebni uzavéry vyhlaseny.
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